Marine Signals: M60

M660

Linterna LED autocontenida para boyas y balizas pequefias de hasta 4 MN de alcance La M660 es una linterna maritima LED solar auténomas
de alto rendimiento, larga vida Util, econémica y facil de usar. La M660 tiene baterias de iones de litio que prolongan la vida Gtil de la linterna
hasta ocho afios. Esta linterna tiene cuatro opciones de montaje diferentes y se puede programar y controlar a través del Control Bluetooth.
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Description

Features

Caracteristica de M660:

[°]

Colores estandares de la IALA Rojo, Verde, Blanco, Amarillo y Azul

o Compartimento de baterias con ventilacién

Intensidad y alcance regulables

Divergencia vertical > 8° (FWHM)

Células solares de alta eficiencia. Seguimiento del punto de méaxima potencia (MPPT) para una éptima acumulacién de energia
Cuerpo y lente de copolimero de policarbonato/polisiloxano premium resistente a los rayos UV

Proteccion nominal IP68. Sellado con junta y ventilaciéon a prueba de agua. La caja de las baterias también tiene proteccion IP68
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(duracién bajo ensayo)
o Bateria de iones de litio, bateria dual opcional
o Programable con control Bluetooth® y el programador IR
o Interruptor de encendido/apagado, cargador externo y puerto de carga opcionales
o Funcion de calendario integrada para desactivar la linterna en forma automatica durante los meses de temporada baja

Downloads
Downloads

pdf Product Datasheet M660 (pdf) (1.23 MB)

Product Datasheet M660 (pdf ES)

pdf Product Datasheet M660 (pdf RU) (464 KB)

pdf Product Infosheet M660 (pdf) (436 KB)

Video on Sabik Bluetooth® Control
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